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Seit 2016 energetische Sanierung 

Austausch alter Fenster und Türen

Dämmung der oberen Geschossdecke

Erneuerung des Flachdaches

274 000 Euro Zuschuss über KIP (Gesamtsumme 323000 Euro)

Einbau Gebäudeautomation in 2018 (Juni-Oktober) mit Fördermitteln der nationalen 

Klimaschutzinitiative (Licht- und Wärmesteuerung)

Weiterhin geplant: Einbau neuer Heizung
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Raum-Wärme-Management
Altbau Regenbogenschule

Maßnahme wird von der nationalen Klimaschutzinitiative zu 40 % gefördert.



Raum-Wärme-Management
Funktionsweise
- Bedarfsgeregelte Beheizung – jedes einzelne Zimmer kann angesteuert werden

- Bei Fensteröffnung, stellt sich Heizung automatisch aus (Fensterkontakte)

Anschließend Schnellaufheizung beim Schließen (Nutzerfreundlichkeit)

- Nutzerinformationsveranstaltung zur Funktionsweise 

- Permanenter hydraulischer Abgleich über Rücklauftemperaturfühler sorgt für 

kontinuierliche Optimierung des Heizkreislaufs

- Regelung elektronischer Komponenten über BUS gesteuertes Gebäudeleitsystem 

- alle Komponenten der Heizungsanlage (Heizkörper, Heizkreise, Heizkreispumpen sowie 

Wärmeerzeuger) wurden dazu mit entsprechender Sensorik, elektronischen 

Steuerungssystemen und Stellantrieben ausgestattet



Raum-Wärme-Management
Besonderheiten

- Begleitung in der Optimierungsphase der ersten Heizperiode

- Anschließend Wartungsvertrag

- Fernüberwachung und – betreuung möglich

- System passt sich späteren Erneuerungen, Umbauten, Erweiterungen 

automatisch an (Dämmung, neue Heizungsanlage

- Energiecontroller kann klimabereinigten Soll-Verbrauch errechnen und 

vergleicht diesen mit tatsächlichen Verbrauch – Alarmampel springt auf Rot 

bei dauerhafter Abweichung



Raum-Wärme-Management
Energiecontroller



Raum-Wärme-Management
Software auf Leitrechner Regenbogenschule



Raum-Wärme-Management
Bildschirmoberfläche mit Hauptmenü



Raum-Wärme-Management
Beispielraum im Detail



Raum-Wärme-Management
Fensterkontakte



Raum-Wärme-Management
Temperaturfühler mit Kalibrierbutton



Raum-Wärme-Management
Raumregler für Licht und Temperatur



Beleuchtungs-Management

Mit dem ausgewählten System und der Bestandsbeleuchtung kann bereits jetzt eine 
Einsparung in Höhe von 6.762 kWh/a zu erzielt werden. (aktuell 35 000 kWh/a)

>> CO2-Minderung von 5 Tonnen jährlich.

Alle Verkehrswege, Aufenthaltsflächen und WC-Räume werden über Präsenzmelder 
gesteuert. 

Dabei werden Funktionen wie „zentral an/aus“, tageslichtabhängige Steuerung in 
Verbindung mit dem Stundenplanmanagement etc. sofort umgesetzt. 

Die dimmbare Funktionalität wird auf Grund wirtschaftlicher Betrachtung sukzessive im 
Nachhinein bei Austausch der vorhandenen Leuchtkörper und Leuchtmittel im 
Reparatur-/Schadensfall durch den Einsatz geeigneter Produkte erreicht.


